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Sicht- und Schallschutz



SICHT- UND SCHALLSCHUTZ

NATUR inFORM



Einfacher, modularer Aufbau
Unsere Sicht- und Schallschutzlösungen verbinden Funktionalität mit 
Design. Durch den modularen Aufbau, die verschiedenen Dekoreinsätze 
sowie die flexiblen Eckausbildungen – mit oder ohne Schallschutz – pas-
sen sich die Zäune an Ihre persönlichen Bedürfnisse an. Die Lamellen 
sind außerdem bezüglich der aufnehmbaren Windlasten nach DIN EN 
1794-1 :2011 geprüft.

Gestaltungsvielfalt
Unsere WPC-Zäune sind einfach aufzubauen. Die Lamellen, die den 
Sichtschutz bilden, sind Nut-Feder-Profile, die einfach übereinander 
gesteckt werden und sowohl in der Höhe als auch in der Breite varia-
bel angepasst werden können. Sie können beliebig durch Dekoreinsät-
ze aus Edelstahl oder Acrylglas mit passendem Adapterprofil (einfache 
Größe einer Lamelle) ergänzt werden. Für beide Systeme ist jeweils ein 
Pfostenset zum Aufdübeln oder Betonieren erhältlich.

Geprüfte Schalldämmung
Die Eckverbindungen der beiden Zaunsysteme können beliebig mitei-
nander kombiniert werden. Jedoch gewährleisten nur die Pfosten des 
Flexiblen die geprüfte Schalldämmung von 26 dB (R = 26 dB entspricht 
Kategorie B3 der Luftschalldämmung nach DIN EN 1793-2).

Mahagoni Kastanien-
braun

Titangrau

Anthrazit
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Der Flexible Variante Titangrau

Der Flexible – Sicht- und Schallschutzzaun
Sie wünschen sich einen Ort, an dem Sie einfach abschalten und sich 
vom Alltag zurückziehen können? Der neue Sichtschutz- und Schall-
schutz schafft Lieblingsplätze, an denen Sie sich gänzlich fallen lassen 
können. Das bedeutet nicht nur ungestört von Blicken zu sein, sondern 
auch akustische Ruhe zu genießen. Dank dem Flexiblen ist Lärmbelas-
tung ein Stressfaktor von gestern. 

Eine optimierte Dichtung sowie spezielle Lamellen sorgen für einen ver-
besserten Schallschutz, der lästige Umgebungsgeräusche nachweislich 
um 26 dB reduziert. Der Flexible besitzt eine geprüfte Luftschalldäm-
mung der Kategorie B3 (entspricht 26 dB) – ein herausragender Vorteil, 
der unseren Sichtschutz / Schallschutz von anderen abhebt und ihn 
einzigartig macht.

Endformat Höhe von Unterkante ca. 180 cm, 
Breite ca. 180 cm (Maß Achsabstand Pfosten)

Innenelemente Höhe ca. 180 cm, Breite ca. 175 cm
Oberfläche ungebürstet
Format Pfosten zum Einbetonieren ca. 245 cm

zum Aufdübeln mit Bodenanker ca. 195 cm
Material Pfosten aus Aluminium, Lamellen aus WPC
Pfostenfarbe Braun, Anthrazit

Eigenschaften
26 dB geprüfte Luftschalldämmung
 *Kategorie B3 ( DIN EN 1793-2 )
elegante Optik
modularer Aufbau
hält Windlasten stand

26 db
DLR

Schalldämmung*



Endformat Höhe von Unterkante ca. 180 cm, 
Breite ca. 178 cm (Maß Achsabstand Pfosten)

Innenelemente Höhe ca. 180 cm, Breite ca. 175 cm
Oberfläche ungebürstet
Format Pfosten zum Einbetonieren ca. 245 cm

zum Aufdübeln mit Bodenanker ca. 195 cm
Grundpfosten zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln
Eckpfosten nur zum Einbetonieren
Material Pfosten aus Aluminium, Lamellen aus WPC
Pfostenfarbe Braun, Anthrazit

Der Effektive Variante Mahagoni

Der Effektive – Sichtschutzzaun
DER EFFEKTIVE Sichtschutzzaun bringt eine preisgünstige Variante in 
unser Sortiment und bietet eine große Gestaltungsvielfalt. Durch den 
modularen Aufbau sind Höhen frei wählbar. Die Aluminiumpfosten sind 
entweder zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln mit dem passenden 
Bodenanker erhältlich. Eckausbildungen können entweder mit dem Eck-
pfosten oder dem Pfosten des Flexiblen kombiniert werden. Die Pfosten 
gibt es in den Farben Braun und Anthrazit.

Für die zusätzliche Sicherung gegen Windlasten bieten wir Ihnen den 
Windanker aus beschichtetem Stahl.

Eigenschaften
preisgünstig und effektiv
elegante Optik
modularer Aufbau
hält Windlasten stand
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