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Diese Werkzeuge benétigen Sie

fir die Installation von Millboard.

Kreissdge/Stichsdge

Handsdge

Bohrmaschine und
Akkuschrauber

MaBband
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Staubmaske, Handschuhe
und Schutzbrille

Spannschnur

Wasserwaage

Anschlagwinkel
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Installations- und Benutzeranleitung
fir Millboard

Lagerung und Handhabung

Millboard sollte stets auf einer ebenen Oberflache
oder waagerechten Tragern im Abstand von maxi
mal 400 mm gelagert werden. Bei der Lagerung
sollte Oberseite an Oberseite, nicht Oberseite an
Unterseite gestapelt werden. Achten Sie darauf,
Millboard nicht von der Palette oder tbereinander

zu ziehen, da dies Schleifspuren oder Kratzer an der
Oberflache ver-ursachen kénnte. Transportieren

Sie die Palette nur, wenn die darauf befindlichen
Millboard-Produkte mit Gurten gesichert sind. Tragen
Sie bei der Hand-habung von Millboard Arbeits-
handschuhe und Kleidung mit langen Armeln. Seien
Sie beim Anheben der Millboard-Dielen vorsichtig —
Millboard ist eher massiv als hohl. Wir empfehlen zum
Tragen einer Millboard-Diele zwei Personen.

Dielen Oberseite an Oberseite stapeln

Farbe

Um die Schonheit der Naturprodukte nachzuempfinden,
haben wir absichtlich zusatzliche Farbténe hinzugefugt.
Der Farbton innerhalb einer Diele oder zwischen ver
schiedenen Dielen kann daher variieren. Aus diesem
Grund kénnen von Dielen abgeschnittene Muster von
der allgemeinen Einfarbung der Dielen abweichen.

Farbténe kénnen
) ) ) zwischen den
Sie kénnen das fur Sie am besten geeignete Produkt Chargen variieren
aus unserem Farbsortiment auswahlen. Wie bei allen
Produkten fuhlen sich dunklere Farben in sonnigen
Bereichen warmer an. Fur solche Bereiche werden

daher normalerweise hellere Farben verwendet.

Obwohl wir mit gréBter Sorgfalt auf konsistente
Farben achten, kénnen gelegentlich Farbunterschiede
zwischen einzelnen Chargen auftreten. Um diese
Abweichungen zu vermeiden, empfehlen wir lhnen,
alle bendtigten Produkte in einer Lieferung zu bestellen.
Wenn Sie unterschiedliche Chargen erhalten, sollten
Sie diese kombinieren, um die Farben zu mischen.
Wie alle Produkte, die permanent UV-Licht und
Witterungseinflossen ausgesetzt sind, werden sich auch
hier die Farben im Verlauf der Zeit leicht verandern.
Dies ist ein normaler Prozess bei Terrassendielen.
Wenn Sie bei der Lieferung feststellen, dass die Farbe
inakzeptabel oder lhrer Ansicht nach in irgendeiner
Weise fehlerhaft ist, installieren Sie die Dielen nicht.
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Abstand der Auflager

Der Abstand der Auflager sollte bei 0
Anwendungen im Wohnbereich und %

leichter gewerblicher Beanspruchung E

400 mm mittig zwischen den Auflagern f' —L ————> T r————~t—
betragen @. Bei starker gewerblicher _\\\///’ﬁ
Beanspruchung, bei Bricken, Balkonen, ‘E

Anlegestellen, Durchgangen und Stufen ! =0 — — —
sollte der Abstand der Auflager mittig m
300 mm betragen. Verringern Sie den 2mm @ —

Abstand der Auflager, falls Sie Millboard Abstand

auf eine kirzere Lange zuschneiden —
]
mussen. FOr Zuschnitte jeglicher Lange — @//\
sind mindestens drei Auflager erforderlich. | E— —
4 mm
Abstand

Auflager

50 mm max.

"

300-400 mm
Mitte

 S—

9 @ Bei einer Anordnung mit einem Winkel von
/ 45° zu den Auflagern muss der Abstand
7 % der Auflager auf 300 mm fur Wohnbe-
/ reiche und 240 mm fur Gewerbeflachen

reduziert werden.
7 Lassen Sie stets einen Dehnungsabstand

7 . / von 10 mm zwischen den Enden der Trager
/ und den Auflagern.

Fur die Installation der Plas-Pro-Lésungen,
bohren Sie die Befestigungslocher groBer,
\% / O damit sich das Material ausdehnen kann.

Pfosten sollten immer mindestens bis zu

Auflager einem Drittel ihrer Lange im Untergrund
/ verankert werden, mindestens jedoch

400 mm tief. Die Auflagerenden mussen
V7 stets auf den Tragern positioniert werden.
4 mm Abstand / ' |
300 mm

Mitte

2 mm Abstand
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for Millboard

Befestigung des Unterbaus

Beim Edelstahl-Befestigungssystem Millboard Durafix® ist ’

ein Vorbohren oder Ansenken nicht erforderlich. Sie kénnen
die Schrauben einfach direkt in das Millboard-Produkt

eindrehen. Dricken Sie die Diele beim Befestigen nach
unten, beginnen Sie mit dem Verschrauben bei niedriger
Drehzahl. Verlangsamen Sie anschlieBend die Drehzahl,
wenn der Schraubenkopf durch das Lastane® gedreht wird.
Bei einem Abstand von 5 mm von der Oberflache héren

Sie mit dem Eindrehen auf @. Dadurch entsteht ein schmales,
praktisch unmerkliches Loch. Bei Nichtverwendung unseres
Durafix®-Befestigungssystems oder bei Nichteinhaltung
dieser Installationsanleitung kann die Garantie erléschen.

o)

-]

Pro Diele sollten an den Stellen, an denen die Diele auf

einem Auflager liegt, jeweils zwei Befestigungen angebracht
werden. Wir empfehlen an den Enden kurzerer Dielen drei
Befestigungen zu platzieren. Die Befestigungen am Ende
der Dielen sollten in einem leichten Winkel angebracht
werden, damit der Abstand zum Dielenende nicht zu knapp
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wird. ® Dabei sollten die Schrauben 20-25 mm vom Ende
und 30 mm von der Seite der Diele entfernt ange-bracht
werden. Dielenenden sollten eine Auflage von mindestens
20 mm haben. Da die Dielen formstabil sind, kénnen Sie mit
nur 4 mm Abstand und einem Abstand von 2 mm am Ende
der Diele verlegt werden. Dielenenden mussen stets Uber
einem Auflager positioniert werden. Die Abmessungen
der Dielen kénnen um +/- 2 % variieren. Es ist gute Praxis,
die Dielen zuné&chst an einem Ende zu befestigen und
anschlieBend eine Befestigung in der Mitte anzubringen
und dabei gegebenenfalls den Abstand auszurichten.
Zuletzt wird das andere Ende der Diele befestigt. Dann
werden alle Ubrigen Auflager befestigt. Wir empfehlen
mit einer Spannschnur zu arbeiten.

<UL

20 mm

der Diele
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Mindestauflage
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Zuschnitt der Millboard-Dielen

Auch wenn Millboard-Produkte mit Standardsageblattern
geschnitten werden kénnen, empfehlen wir, eine Mehr-
zweck-Kappsage mit Carbonspitze zu verwenden. Da das
geformte Ende der Diele bei einem Abschnitt verlorengeht,
konnen diese Dielen in weniger sichtbaren Bereichen gegen
eine Wand oder ein Kantenprofil platziert werden.Ver-
wenden Sie unsere Einfassungen (Seite 28) oder unser
Touch-Up Coating (Seite 35), wo die Schnittkanten sichtbar
sind. Entsorgen Sie Millboard-Reste im Hausmull, verbrennen
Sie sie nicht. Tragen Sie beim Zuschnitt von Millboard-Dielen
eine Staubmaske, eine Schutzbrille, Kleidung mit langen
Armeln und Schutzhandschuhe. Bei Kappsagen muss ein
Staubbeutel verwendet werden. Vergewissern Sie sich,

dass die Millboard-Dielen beim Zuschneiden tUber eine
ausreichende Auflage verfugen.

Befestigung des Unterbaus

Beim Edelstahl-Befestigungssystem Millboard Durafix® ist

ein Vorbohren oder Ansenken nicht erforderlich. Sie kénnen
die Schrauben einfach direkt in das Millboard-Produkt
eindrehen. Dricken Sie die Diele beim Befestigen nach
unten, beginnen Sie mit dem Ver-schrauben bei niedriger
Drehzahl. Verlangsamen Sie anschlieBend die Drehzahl,
wenn der Schraubenkopf durch das Lastane® gedreht wird ©
. Bei einem Ab-stand von 5§ mm von der Oberfléche héren Sie
mit dem Eindrehen auf @. Dadurch entsteht ein schmales,
praktisch unmerkliches Loch. Bei Nichtverwendung unseres
Durafix®-Befestigungs-systems oder bei Nicht-einhaltung
dieser Installationsanleitung kann die Garantie erléschen.

Pro Diele sollten an den Stellen, an denen die Diele auf
einem Auflager liegt, jeweils zwei Befestigungen angebracht
werden. Wir empfehlen an den Enden kurzerer Dielen drei
Befestigungen zu platzieren. Die Befestigungen am Ende der
Dielen sollten in einem leichten Winkel angebracht werden,
damit der Abstand zum Dielenende nicht zu knapp wird.

© Dabei sollten die Schrauben 20-25 mm vom Ende und

30 mm von der Seite der Diele entfernt ange-bracht werden.
Dielenenden sollten eine Auflage von mindestens 20 mm
haben. Da die Dielen formstabil sind, kénnen Sie mit nur

4 mm Abstand und einem Abstand von 2 mm am Ende der

@millboard

Diele verlegt werden. Dielenenden mussen stets Gber einem
Auflager positioniert werden. Die Abmessungen der Dielen
kénnen um +/- 2 % variieren. Es ist gute Praxis, die Dielen
zundchst an einem Ende zu befestigen und anschlieBend
eine Befestigung in der Mitte anzu-bringen und dabei
gegebenenfalls den Abstand auszurichten. Zuletzt wird das
andere Ende der Diele befestigt. Dann werden alle Ubrigen
Auflager befestigt. Wir empfehlen mit einer Spannschnur zu

arbeiten.
2 mm Abstand

o
__________ —
\:-:-:-:-:-:-:-:-:-%:-:-:-: :-:-:-:-ii?:-:-:-:-:-:-:-:-::7L Gerondete
i i | | Kanten
| i =S |
Millboard 20 mm min. 25 mm min.
Auflager Stirnbrett

PINCRTCNE
TR, \\u_ﬂ

2 mm Abstand

Rechteckige
Einfassung
Millboard 20 mm min. 25 mm min. o
Y \\L\—Iﬂ
Stirnbrett
Auflager
ANAY \-\\\-\\-\\\ \\\J—IJ‘]

Pflege von Millboard

Falls beim Verlegen der Millboard-Dielen Flecken entstehen,
waschen Sie das Material sofort mit einer heiBen Seifenlauge
und einer Burste aus. Um Zement- und Kalkreste zu ent-
fernen, empfehlen wir die Verwendung von Geocel Brick &
Mortar Cleaner. Probieren Sie das Mittel zun&chst auf einer
kleinen Flache aus und folgen Sie den Mischungshinweisen.
Lassen Sie das Mittel funf Minuten einwirken, bevor Sie es mit
einer Seifenlauge abwaschen.

Installations- und Benutzeranleitung | 8
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Haufig

gestellte Fragen

Wo kann ich Millboard nutzen?
Millboard ist extrem vielseitig und
kann praktisch in jedem AuBenbereich
eingesetzt werden. Bauen Sie Terrassen,
Balkone, Dachgarten, Uferstege,
Bricken, Pontons, Sitzflachen, Stufen,
Pflanztrége und vieles mehr.

Muss ich Millboard-Produkte
versiegeln?

Nein, alle Millboard-Produkte sind
werkseitig vorversiegelt, damit sie

den Kunden in optimalem Zustand
erreichen. In den ersten Wochen nach
der Installation wird sich Regenwasser

auf der Oberflache in Tropfen sammeln.

Dies ist normal und endet, sobald sich
die vorUbergehende Oberfladchenver-
siegelung aufgeldst hat.

Sind Millboard-Produkte anfallig fir
Kratzer oder Schmutzflecken?

Die Lastane®-Oberfléche ist @uBerst
kratzfest und bestdndig gegen
Lebensmittel- und Getrankeflecken
sowie normalen VerschleiB. Scharfe
Obijekte wie etwa ungeschutzte Tisch-
oder Stuhlbeine, Schuhe mit Spikes
oder Sockel von Pflanzkibeln kénnen
Spuren hinterlassen, wenn sie Uber die
Oberflache gezogen werden. Seien
Sie also vorsichtig, wenn Sie diese
Gegenstande bewegen. Das Risiko
bleibender Flecken durch starke
Farbstoffe oder Beeren und Tierkot
wird reduziert, wenn diese schnellst-
moglich entfernt werden.

Wie kann ich Millboard-Produkte
reinigen?

Millboard-Produkte bestehen aus
nicht-porésen Verbundstoffen und
widerstehen daher Moosbewuchs und
Flecken, sodass sie nur sehr wenig
Pflege benétigen. Verschittete Flussig-
keiten und Flecken kénnen ganz
einfach mit einem milden Reinigungs-
mittel und einem Tuch entfernt werden.
Vermeiden Sie Lésungsmittel,
Chemikalien und Scheuermittel, die
Ihr Millboard-Produkt beschadigen
konnten. Dartber hinaus ist normaler-
weise keine Hochdruckreinigung
erforderlich.
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Was ist bei Schnee und Eis?

Mit einer kleinen Menge weiBem
Salzgranulat kénnen Sie Ihr Millboard-
Produkt eisfrei halten. Verwenden Sie
kein Steinsalz, da dies Ton und Splitt
enthalt und scheuernd wirken kann.
Reinigen Sie die Oberflache nach dem
Ende des Winters mit Seifenlauge und
einer weichen Burste.

Besteht fir Millboard-Produkte eine
Garantie?

Weitere Informationen hierzu finden
Sie auf www.millboard.co.uk/
warranty

Sind Millboard-Produkte rutschfest?
Ja. Alle Millboard-Produkte haben in
den BS79.76-Rutschfestigkeitsprifun-
gen selbst unter nassen Bedingungen
die hdchsten Rutschfestigkeitsbewer-
tungen erzielt.

Sind Millboard-Farben konsistent?
Wie bei allen Bodenbelagen empfehlen
wir, alle benétigten Millboard-Produkte
in einer Lieferung zu bestellen, um
einen moglichst konsistenten Farbton
zu erhalten. Wenn Sie nicht alle
benétigten Millboard-Produkte in
einer Lieferung bestellen, kénnen Sie
verschiedene Chargen mischen, um
nur subtile Farbabweichungen tber
die Flache zu erhalten.

Kénnen Millboard-Produkte genauso
wie Holz geschnitten werden?

Auch wenn Millboard-Produkte mit
Standardsageblattern geschnitten
werden kénnen, empfehlen wir, eine
Mehrzweck-Kappsdge mit Carbon-
spitze zu verwenden. Da das geformte
Ende der Diele bei einem Abschnitt
verlorengeht, kénnen diese Dielen in
weniger sichtbaren Bereichen gegen
eine Wand oder ein Kantenprofil
platziert werden. Passende Reparatur-
beschichtungen fur freiliegende Enden
kénnen separat erworben werden.
Siehe Seite 35.

Welche Befestigungen sollten fir
Millboard-Produkte verwendet
werden?

Nach umfangreichen Versuchen
empfehlen und liefern wir die speziell
for Millboard entwickelten Durafix®-
Edelstahlschrauben. Ein Vorbohren
oder Ansenken der Millboard-Produkte
ist hierbei nicht erforderlich und das
einzigartige selbstheilende Lastane®-
Material hinterldsst nur eine fast nicht
zu erkennende Spur auf der
Oberfléche. Lesen Sie hierzu auch die
Seiten 35 und 37.

K&nnen Sie einen Monteur empfehlen?
Sie finden auf www.millboard.co.uk
ein landesweites Netzwerk
ZUGELASSENER Monteure. Auch
wenn diese Monteure aufgrund ihrer
Professionalité&t und hohen Qualitat
ausgewdhlt wurden, sollten Sie immer
die Ublichen VorsichtsmaBnahmen

bei Vertragsabschlussen mit dritten
Parteien treffen. Dies gilt insbesondere,
wenn eine Vorauszahlung gefordert
wird.

Haben Sie noch Fragen?

Besuchen Sie bei allen weiteren
technischen, Installations- oder
Pflegefragen unsere Website
www.millboard.co.uk, rufen Sie unser
technisches Team unter 024 7643 9943
an oder senden Sie eine E-Mail an
enquiries@millboard.co.uk

Millboard-Produktmuster bestellen
Nichts ist besser, als Millboard-
Produkte selbst in Augenschein zu
nehmen. Besuchen Sie die Website
www.millboard.co.uk und finden Sie
lhren nachstgelegenen Handler oder
Showroom.



@millboard




www.millboard.co.uk

Jetzt wo Sie Millboard installiert haben,
sorgen Sie mit unseren praktischen
Pflegetipps, damit es stets in einem

Top-Zustand bleibt.

Millboard-Produkte sind werkseitig vorversiegelt, damit sie
den Kunden in optimalem Zustand erreichen. In den ersten
Wochen nach der Installation wird sich Regenwasser auf
der Oberflache in Tropfen sammeln. Dies ist normal und
endet, sobald sich die voribergehende
Oberflachenversiegelung aufgelést hat.

Die Lastane®-Oberflache ist GuBerst kratzfest und
bestandig gegen Lebensmittel- und Getrdnkeflecken sowie
normalen VerschleiB. Scharfe Objekte wie etwa
ungeschutzte Tisch- oder Stuhlbeine, Schuhe mit Spikes oder
Sockel von Pflanzkibeln kénnen Spuren hinterlassen, wenn
sie Uber die Oberflache gezogen werden. Seien Sie also
vorsichtig, wenn Sie diese Gegenstande bewegen. Das
Risiko bleibender Flecken durch starke Farbstoffe oder
Beeren und Tierkot wird reduziert, wenn diese
schnellstméglich entfernt werden.

Mit einer kleinen Menge weiem Salzgranulat kénnen Sie lhr
Millboard-Produkt eisfrei halten. Verwenden Sie kein
Steinsalz, da dies Ton und Splitt enthalt und scheuernd
wirken kann. Reinigen Sie die Oberflache nach dem Ende
des Winters mit Seifenlauge und einer weichen Burste.

Millboard-Produkte bestehen aus nicht-porésen
Verbundstoffen und widerstehen daher Moosbewuchs und
Flecken, sodass sie nur sehr wenig Pflege benétigen.
Verschittete Flussigkeiten und Flecken kénnen ganz einfach
mit einem milden Reinigungsmittel und einem Tuch entfernt
werden. Vermeiden Sie Lésungsmittel, Chemikalien und
Scheuermittel, da diese |hr Millboard-Produkt beschadigen
konnten. Daruber hinaus ist normalerweise keine
Hochdruckreinigung erforderlich.
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inspirieren
In-unserer
Broschire und auf
unserer Website
B finden Sie viele
P Gestaltungsideen
I unddie komplette

== ~ Auswahl an

Millboard-Produkt
Fordern Sie kostenlose

Produktmuster an,
damit Sie das richtige

Sehen Sie sich
die passenden
Stirnbretter un

Produkt und das Einfassungen,
richtige Finish fur die essenziellen
Ihr Projekt finden.

Oder besuchen
Sie den Millboard-

- Befestigufigslésungen
~ und mehran.

. Millboard-Produkten.

-
- Life.
= Outside”

T —

Ausstellungsstand bei
einem Handler.

s

The Millboard Company Ltd
GB-Hauptniederlassung
Castle Court

Bodmin Road

Coventry CV2 5DB

_ einen Profi
Beauftragen Sie
einen professionellen
Monteur oder fragen

Sie uns nach einer
Empfehlung.

Weitere Angaben
finden Sie auf unserer
Website unter

www.millboard.co.uk.

T 44(0)24 7643 9943

F 444 (0)24 76611668

E enquiries@millboard.co.uk
W Millboard.co.uk

installieren Sie
Millboard selbst
Sie kénnen Millboard
auch von einem
autorisierten Handler
kaufen und die
Produkte selbst
installieren.

Handelsregisternummer 06061318
USt-ID: 980 616602



