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EPDM Band 
 

Produkt 
 

EPDM Bänder sind UV-resistente Bänder zur Hinterlegung von Stoß- und offenen Fugen bei James Hardie 
Fassadenbekleidungen. 

 
Anwendung 

 
Für Fassadenbekleidung von Wohnhäusern und Geschäftshäusern, einsetzbar bei Fassadenrenovierungen wie 
beim Neubau. Für HardiePlank® und HardiePanel® Fassadenbekleidungen auf einer Holzunterkonstruktion 
zum Schutz dieser vor Witterungseinflüssen. 

 

Eigenschaften 
 

 Dicke 0,7 mm 

 Farbe schwarz 
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Materialkennwerte 

Länge 
 
20 m 

Dicke 0,7 mm 

Breite 60 mm 

80 mm 

100 mm 

120 mm 
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Lagerung 

Im Karton verpackt, Lagerung im Freien aufgrund der Frostbeständigkeit möglich (Folienabdeckung zur 
Vermeidung von Verschmutzungen empfohlen). 

 

Verarbeitung 
 

Mit Klammern auf Holzunterkonstruktion befestigen, dabei jeweils mindestens 5 mm auf jeder Seite der 
Holzunterkonstruktion überstehen lassen. 

 
 
Entsorgung 

 
Abfallschlüssel (EAK) 170203 (Kunststoff) 

 

Weitere Hinweise 
 

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie ersetzen nicht 
Richtlinien, Normen, Zulassungen sowie mitgeltende technische Merkblätter. Wegen der Vielzahl möglicher 
Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung empfehlen wir, stets eine Probeverarbeitung und  
-anwendung vorzunehmen. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Lieferung, 
Abwicklung und Gewährleistung auf die von uns zugesicherten Eigenschaften erfolgt gemäß unserer AGB. 
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