PFLEGEANLEITUNG
FUR ACCOYA
HOLZTERRASSEN

J




Das Wetter mit Sonne, Wind und
Regen wirkt das ganze Jahr auf
Terrassen ein. Alle Materialien,

die diesen auf3eren Bedingungen
ausgesetzt sind, werden durch eine
Reihe chemischer, biologischer und
physikalischer Prozesse abgebaut.

Die Oberflache jedes Holzes wird
durch eine Kombination von UV,
Schimmel, Algen, Mehltau, Hefen und
Umweltverschmutzung verunstaltet -
Accoya ist keine Ausnahme. Deshalb
wird eine regelmafige Reinigung und
Pflege empfohlen.

Auf horizontalen Auf3enfldchen bildet sich mit der
Zeit ein Biofilm, der Wasser halt und die
Trocknungsgeschwindigkeit der Dielenreduziert.
Ein groRer Aufbau eines solchen Biofilms sollte
verhindert werden. Neben einer fachgerechten
Konstruktion sollte eine regelmdfRige Reinigung in
Betracht gezogen werden, um die Bildung eines
solchen Biofilms zu kontrollieren.
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Vergrauung

Accoya Holzterrassen konnen ohne
weitere Oberflachenbehandlung verlegt
werden, ohne dass die Haltbarkeit in
irgendeiner Weise beeintrachtigt wird.

Unbeschichtete Accoya Terrassen sind sehr beliebt,
besonders wenn man den Cradle-to-Cradle®
Standard einhalten will. Die naturliche, unbehandelte
Oberflache der Accoya Holzterrasse durchlauft eine
naturliche Verwitterung und erhdlt mit der Zeit eine
silbrig-graue Farbe.

Die Verwitterungsrate variiert je nach UV-Menge, der
Hohe des Gebdudes, der Umgebung und der Ober-
flachenstruktur. Abhdngig von diesen Einflissen
vergraut Accoya dhnlich schnell wie die meisten anderen
Holzarten, wobei Teilschattierung einer FlGche zu einer
ungleichmadl3igen Vergrauung fuhrt.

Bevor es ein endgultiges Silbergrau erhdlt, durchlduft
unbeschichtetes Accoya jedoch eine Bleichphase, in der
es einen helleren Farbton seiner normalen Farbe
annimmt. Oberfldchenbewuchs ist in dieser Zwischenzeit
besonders deutlich und kann von Brett zu Brett unter-
schiedlich stark ausgeprdgt sein. Dies wird nach einer
vollstdndigen (gleichmdRigen) Vergrauung weniger
erkennbar sein, aber in dieser Ubergangszeit kann die
Oberflache von Accoya fleckig aussehen.

VorsichtsmalRnahmen

Bei einer unbeschichteten Terrasse
kann die Oberflachenformentwicklung
reduziert oder verzogert werden durch
eine Verringerung des unterliegenden
Feuchtigkeitsgrads des Holzes.

Hierzu sollten Terrassen so gestaltet werden, dass
(Regen-)Wasser einfach abflieBen kann und eine
optimale Belliftung um die Bretter herum gewdhrleistet
ist.

Ferner sollten dauerhaft schattige Bereiche vermieden
werden und keine Gegenstdnde langfristig direkt auf der
Terrasse stehen. Blumentopfe und Pflanzentroge sollten
immer vom Boden abgehoben sein, so dass eine Hinter-
[Gftung maoglich ist, z. B. durch Streifen, Distanzstlicke
oder Untersetzer.

Weiter kann auch eine Lésung aufgebracht werden, die
einen wirksamen Leistungsschutz bietet und dabei hilft,
die Entwicklung von Biofilm und Schimmel zu verhindern.
Bitte kontaktieren Sie fur hierzu Ihren Holzhéndler fur
weitere Informationen.
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Natiirliche Vergrauung von Accoya Holzterrassen im Verlaufe der Zeit
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Oberflachenfasern

Unbeschichtetes Accoya kann nach Iangerer Exposition einige

Oberflachenfasern aufweisen.

Der Hauptgrund fur das Auftreten von
Oberflachenfasern ist jedoch der Missbrauch von
Hochdruckreinigern. Die Verwendung solcher
Reinigungsgerdte mit zu hohem Druck fuhrt zur
Beschddigung der obersten Oberfldchenschicht
des Holzes.

Zudem ist, wie bereits erwdhnt, UV-Licht (das ein Teil
des Sonnenlichts ist) fur den teilweisen Abbau des
Lignins in Holzoberfldchen verantwortlich. Da dieses
Lignin die Holzzellen zusammenhdlt, fuhrt dieser Abbau
zu einer raueren und offeneren Oberflache. Dies kann
als feine Fasern auf der Oberfldche wahrgenommen
werden, die schlieBlich erodieren. Je nach Intensitat
kénnen die losen Fasern meist einfach abgefegt oder
abgeblrstet werden.

Je hoher die UV-Menge oder -Intensitdt und die generelle
Verwitterung der Oberflache sind, desto schneller
entwickelt sich dieser Prozess. Es sollte beachtet werden,
dass sich solche Fasern auf allen exponierten Holzarten,
einschlieBlich Accoya, bilden, insbesondere auf ebenen
Oberflachen wie Terrassendielen. Ein geripptes

Deckprofil neigt dazu, eine Ansammlung dieser Fasern
zu verursachen, was es umso auffdlliger macht.

In seltenen Fallen kénnen bestimmte raue klimatische
Bedingungen zu einer speziellen Form von
Oberfladchenfasern fihren, die nicht mit dem UV-

Abbau in Verbindung stehen. Typischerweise handelt

es sich dabei um eine scheinbar extreme Menge an
Oberfldchenfasern im Frahjahr, Uberwiegend nach einer
Idngeren Schneedecke. Eine ldngere Feuchtebelastung in
Verbindung mit einem wiederholten Frost-Tau-Wechsel
im Winter kann zu einem mechanischen Zerfall der
(obersten) Holzoberflache flhren. Die Holzforschung
Austria weist darauf hin, dass Robinien und thermisch
modifizierte Holzer besonders betroffen sind, aber auch
Larche, Teak und Sapeli sind anféllig fir ein solches
Verhalten. In all diesen Fdllen wird die Haltbarkeit des
Accoya-Holzes in keiner Weise beeintréchtigt.

Es ist jedoch empfehlenswert, lose Fasern regelmdfRig
abzuwaschen, da sie sich zusammenballen und zu
einem Ansiedlungsplatz fur Organismen werden konnen,
was zu Entstellungen fhren kann.
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Andere Verfarbungen

In seltenen Fallen konnen Hagelschaden auf Holzterrassen vorkommen.

Bei einer vergrauten Terrasse kdnnen hellere Bereiche bei den Hageleinschlagstellen zum Vorschein kommen.
Auch hier empfehlen wir eine intensive Reinigung. Bei besonders intensiven Schaden kann ein
Terrassenreinigungsgerdt helfen.

Auch in Accoya-Holz kénnen Risse auftreten, wenn die Dielen bereits verbaut sind und anfangen zu
verwittern. Risse sind ein Naturphdnomen und haben keinen Einfluss auf die Dauerhaftigkeit der Terrasse.

Die Verwendung von Mobeln auf der Holzterrasse kann zu Kratzern fihren. Kratzer haben jedoch nur eine
optische Wirkung und haben keinen Einfluss auf die Lebensdauer, Funktion oder die Garantie. Accoya Holz ist
von der Oberfléche bis in den Kern komplett acetyliert. Es kann beliebig oft gespaltet und verarbeitet werden
und hat dabei immer dieselben Eigenschaften.

Bei allen Holzern einschlielich Accoya kann es zu sichtbaren ,FraBspuren* durch Wespen usw. kommen.
Diese haben keinen Einfluss auf die Leistung oder Dauerhaftigkeit und werden nach Verwitterung, Pflege und
Reinigung wieder verschwinden.
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Farbliche Oberflachenbehandlung

FUr ein besonderes Aussehen wird oft eine farbliche Oberflachenbehandlung,
beispielsweise mit einem Holzol, gewunscht.

Accoya ist ideal flr Beschichtungen. Viele
Beschichtungshersteller haben ihr Beschichtungs-
system flr den Einsatz auf Accoya entwickelt und
getestet. Fur spezifische Anfragen zu den
Beschichtungs-produkten wenden Sie sich am besten
an die Experten des Herstellers. Bitte befolgen Sie die
Anweisungen des Herstellers, um eine hochwertige
Oberfléche zu erzielen.

Olbasierte Beize und hydrophobe Mittel haben
wasserabweisende Eigenschaften, kénnen jedoch die
Wasseraufnahme an horizontalen Teilen oft nicht
vollstdndig verhindern. Es sollte beachtet werden,
dass Holzole eine Nahrungsquelle fur Pilze sein
koénnen. Daher sollten Holzole, die ein Schimmel-
bekdmpfungsmittel enthalten, verwendet werden,
wenn das Aussehen eine wichtige Rolle spielt. Es
wird nicht empfohlen, eine durchsichtige halbfilm-
oder eine filmbildende Beschichtung zu verwenden,
da sich darunter oft Schimmel bilden kann.

Eine Oberfldchenbehandlung sollte regelmdaRig
erneuert werden, um die urspringliche Wirkung
beizubehalten. Wie oft eine farblich beschichtete
Terrasse nachzufdrben ist, gibt der Beschichtungs-
hersteller vor. Generell wird ein Wartungsintervall
von mehr als einem Jahr selten sein — wie bei anderen
typischen Terrassenholzern. Je dunkler oder
pigmentierter die Beschichtung ist, desto Idnger ist in
der Regel das Wartungsintervall. Eine saisonale
Wartung mit Neubeschichtung ist am haufigsten.

Verschiedene Eigenschaften wie Nutzungsintensitdt,
Lage der Terrasse und Hohe der Hinterltftung
beeinflussen, wie oft die Oberfldchenbehandlung
erneuert werden muss.

An Stellen mit hoher Feuchtigkeit, zum Beispiel
aufgrund von dauerhafter Beschattung oder wenig
BellUftung, muss die Oberflachenbehandlung haufiger
erneuert werden. Eine regelmd@Bige Reinigung tragt
schon dazu bei, das Risiko von Schimmelbildung
durch die Beschichtung zu verringern. Hochdruck-
reinigung sollte jedoch unbedingt vermieden werden.
Beachten Sie auch, dass Laufwege und Platze mit
Stihlen, die sehr intensiv beansprucht werden,
hdufiger gepflegt werden missen.

Auch besondere Umgebungen, wie Ndhe zu
Schwimmbddern und Chlorwasser, Kontakt mit
Haushaltsreinigern usw. kénnen sich auf Terrassen-
beschichtungen auswirken. Bitte wenden Sie sich in
solchen Fdllen an den Beschichtungshersteller.

Vor dem Aufbringen eines Holzdls missen die
Terrassendielen unbedingt gereinigt werden.

Wir empfehlen, das Ol vorher an einem anderen
Stiick Holz zu testen und das Olen zu (iben, bevor es
auf der Terrasse aufgetragen wird. Accoya kann viel
Ol aufnehmen. Wenn Sie die Absorption minimieren
mochten, wird empfohlen, die erste Olschicht
trocknen zu lassen, bevor weitere Schichten
auftragen werden.
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Reinigung von Accoya Holzterrassen

Holzterrassen unterliegen einer naturlichen Verwitterung und sollten regelmafR3ig

gereinigt werden.

Die Haufigkeit der Reinigung sollte individuell
angepasst werden und ist abhdngig von der Lage
der Terrasse und der Nutzungsintensitdt.

Auf einer Terrasse wird sich ein Biofilm bilden,
welcher Wasser halt und die Trocknungs-
geschwindigkeit der Dielen reduziert. Ein grof3er
Aufbau einer solchen Schicht sollte verhindert
werden, da eine hohe Feuchtigkeit zu Problemen
flhren kann. Um den Aufbau eines solchen Biofilms
zu vermeiden, muss eine regelmafige Reinigung
vorgenommen werden.

Unter normalen Umstdnden sollte eine Accoya Holz-
terrasse mehrmals leicht und einmal im Jahr intensiv
gereinigt werden, vorzugsweise im Frihjahr.
Haufigere Reinigungen konnten notwendig sein, falls
die Terrasse permanent beschattet sein sollte, z. B.
an der Nordseite eines Hauses oder in der Nahe von
Buschen, Bdumen und Waldern.

Accoya Holzterrassen kdnnen mit einer Blrste und
sauberem Wasser gereinigt werden. Flr eine bessere
Reinigung hilft es, wenn die Holzterrasse vorher mit
viel Wasser benetzt wird. Nach mehrminUtiger
Einwirkzeit lassen sich Verschmutzungen besser
ausbdirsten. Bei gréberen Verschmutzungen kann
auch ein Reinigungsmittel verwendet werden. Wir
empfehlen ein Reinigungsmittel mit PH Wert unter
neun und ein grundliches Abspulen mit klarem
Wasser.

Gehobelte Oberflachen sind einfacher zu reinigen als
sdgeraue Oberflachen. Der Einsatz eines
Hochdruckreinigers ist fur Holzterrassen absolut un-
geeignet und wird ausdrucklich NICHT empfohlen. Der
zu nahe und direkte Hochdruckwasserstrahl kann die
Holzdielen beschadigen, unabhdngig von der Holzart.
Falls direkt an die Holzdielen angrenzende Materialien
mit Wasserdruck gereinigt werden, missen die
Holzdielen abgedeckt und geschiitzt werden.

Zur Reinigung von Accoya Terrassen kann auch

ein Terrassenreinigungsgerdt verwendet werden.
Bitte lassen Sie sich hier von Ihrem Holzhandler
beraten. Wir empfehlen den Einsatz eines Doppel-
birstengerdts. Achten Sie in der Nahe von
Swimming Pools darauf, dass das Reinigungswasser
nicht in den Pool gelangt.
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Holzterrasse in Deutschland nach 10 Jahren Vergrauung und
regelmaRiger Reinigung
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Kontaktinformationen

Anfragen Region D-A-CH Benelux Anfragen

Accoya Buro Freiburg Postbus 2147
Cerdia Gebdude 6802 CC Arnhem
Engesserstrasse 8 +31 (0) 26 320 1400
79108 Freiburg

Deutschland

+49 (0) 761 511 3828 Anfragen Nordamerika
verkauf@accoya.com

5000 Quorum Drive Suite 620
Dallas, Texas 75254
GroRbritannien und USA

weltweite Anfragen +01 972 233 6565

Brettenham House

19 Lancaster Place
London

WC2E 7EN

+44 (0) 207 421 4300

accoyda.com
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind allgemeiner Art und ersetzen nicht die Einholung weiterer Informationen bei Verwendung von
Accoya® unter besonderen Umstdnden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden nicht von unabhdngiger Seite tiberprift. Vorbehaltlich
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