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Accoya eignet sich fur alle typischen Holzterrassen.

Im Allgemeinen sollte der Verleger bei der Montage die
gleichen Empfehlungen befolgen wie bei herkdmmlichen
Holzterrassendielen. Die Verlegung von Accoya erfordert
keine besonderen MaRnahmen oder Spezialwerkzeuge und
die Dielen bieten die beste Leistung, wenn sie fachgerecht
auf einer geeigneten Unterkonstruktion verlegt werden.
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HOLZTERRASSEN

Oberflachenprofilierung

Profilierte Oberfldchen sind in vielen Ausfihrungen erhdltlich,
am hdufigsten werden glatt gehobelte Dielen mit gerundeten
(1) oder abgeschrdgten (2) Kanten eingesetzt. Bei geriffelten
Oberfladchen werden runde (3), dreieckige (4, 5) oder
quadratische (6) Nuten in die Oberflache (oder Teile der

Oberflache) gefrast.

« Tiefe Riffelungen
(>3 mm) verringern die zu
veranschlagende Dielendicke in
Bezug auf den Achsenabstand
der Unterkonstruktion.

e Schmutz und
Oberfldchenwasser sammeln
sich in den Nuten und setzen
sich dort ab. Dadurch bildet sich
schneller ein unansehnlicher und
rutschiger Griinbelag.

s Ausgefallene Profile und
scharfe Kanten sind anfdllig fur
mechanische Beschddigungen.

s Geriffelte Oberfléichen sind nicht
rutschfester als glatt gehobelte
Dielen.

e Wird aus dsthetischen Griinden
eine geriffelte Oberflache
gewdhlt, sind relativ breite,

gerundete Dielen, eventuell mit
Nuten in gréReren Abstdnden
(z. B 7) vorzuziehen.

Fugen

Accoya Terrassendielen missen

mit einem Abstand von mindestens
1 mm zur ndchsten Diele verlegt
werden. Zu angrenzenden

Bauteilen und den Ldngsseiten

der benachbarten Dielen sollte

ein Abstand von 5 mm bis 10 mm
eingehalten werden, vor allem, wenn
die Belliftung hauptsdchlich Gber die
Fugen erfolgt.
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Abbildung 1: Beispiele fiir Dielenprofile

Accoya® Ausschreibungsleitfaden | V1.0 @ @



CONTENTS
1 Einfihrung 2
2 Fassaden und
Verkleidungen im
AuBRenbereich 3
3 Holzterrassen 17
Profilierte Oberflachen 19
Unterkonstruktionen 20
Teichterrassen 23
Oberfldchenaus-
fuhrungen fir
Terrassendielen 24
4 Fenster und Tiren 25
5 Kanalauskleidungen 30
6 Zdune 32
7 Tragende
Konstruktionen 85
8 Technische Daten B9
9 Referenzprojekte 43
10 Kontakt 46

HOLZTERRASSEN

Unterkonstruktion

Beliiftung

Wie bei allen Dielenwerkstoffen
ist auch die Leistung von Accoya
am besten, wenn die Dielen
fachgerecht auf einer geeigneten
Unterkonstruktion verlegt

werden und flr ausreichende,
standige Bellftung unter

den Dielen gesorgt ist. Die
Mindestanforderungen sind in der
Abbildung rechts dargestellt.

Die Verlegeflache fur die
Terrassendielen sollte
ausreichend tragfdhig und
steif sein und eine Neigung
von mindestens 2 % (bis

50 %) aufweisen. Falls eine
Ddammschicht unter dem
Terrassenbelag eingelegt
wird, sollte das Dédmmmaterial
ausreichend druckfest sein.

Werkstoff

Die Unterkonstruktion kann aus
Accoya oder einem Bauholz der

Klasse 1 oder 2 hergestellt werden.

Falls Auslaugungsgefahr besteht
(z. B. bei mit Holzschutzmittel
behandeltem Holz), eine Sperre
zwischen der Unterkonstruktion
und den Accoya Dielen verlegen.
Die Unterkonstruktion sollte nicht
direkt auf das Erdreich ohne
ausreichenden Schutz gegen
aufsteigendes Wasser gesetzt
werden. Auch sollte der direkte
Kontakt von Accoya mit Beton
vermieden werden.

Die Unterkonstruktion kann

auch aus Aluprofilen hergestellt
werden, allerdings oxidiert die
Aluminiumoberfléiche bis zu
einem gewissen Grad. Folgende
Aluminiumlegierungen werden flr

den Einsatz mit Accoya empfohlen:

3003, 5356, 6005, 6060, 6061,
6063 und 6082. Accsys geht
davon aus, dass die Legierungen
6061, 5154, 5052, 3052 und 1100
ebenfalls gut geeignet sind.
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Unbeschichtetes Accoya

Abbildung 2: Anforderungen an die Beliiftung
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HOLZTERRASSEN

Als Alternative kann die
Aluunterkonstruktion physisch vom
Belag getrennt werden, z. B. durch
den Einsatz von Abstandshaltern
aus Kunststoff (oder Edelstahl),
EPDM-Dichtband und/oder durch
das Beschichten des Aluminiums.

Abmessungen

Die Abmessungen der
Unterkonstruktionsbalken sollten
nach den anwendbaren Normen
und Regelungen im Hochbau
festgelegt werden. Um die
Stabilitat und Tragfdhigkeit des
vorgesehenen Gesamtsystems
sicherzustellen, sollten die

MaBe, der Achsenabstand der
Unterkonstruktionsbalken und

die Befestigungsmittel, die

fur die Lasten der jeweiligen
Gebrauchsklasse erforderlich sind,
von einem Prifingenieur Gberprift
werden.

Beim Einsatz von breiten
Unterkonstruktionsbalken (>

50 mm) gilt es als gute Praktik,
die Kontaktflache zu den Dielen
zu verkleinern. Dadurch wird die
Trocknungsgeschwindigkeit der
Dielen erhéht. Beispiele, wie das
erreicht werden kann, sind in der
folgenden Abbildung dargestellt.

Befestigungsmittel

e DaAccoya wie die meisten
langlebigen Holzer leicht
sdurehaltig ist, empfehlen wir
Befestigungsmittel aus
Edelstahl der Gute 1.4301/A2
(fur allgemeine Anwendungen)
oder 1.4401/A4 (fur Standorte
in Klstenregionen oder in der
Nd&he von emittierenden
Industrieanlagen).

e Um eine widerstandsfahige
und dauerhafte Befestigung zu
gewdhrleisten, sollten die
Dielen in einem Abstand von
mindestens 50 mm zu den
stirnseitigen Dielenenden
befestigt werden (Lécher
1 mm kleiner als der
Schraubenschaftdurchmesser
vorbohren).
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Abbildung 3: Unterkonstruktion (Detailansicht)

B

zwischen 15 mm und B/5

Abbildung 4: Der Abstand zu den Langsseiten der Dielen liegt

zwischen 15 mm und 1/5 der Dielenbreite
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HOLZTERRASSEN
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Abbildung 5: Die empfohlene Eindringtiefe der Schrauben in
die Unterkonstruktion betrdgt mindestens 25 mm oder das
Sechsfache des Schaftdurchmessers der Schraube oder das

1,5-Fache der Dielendicke (je nach dem, welcher Wert der

groBte ist).

MindestmalRe fiir.

Terrassenbelag unter tblichen
Einsatzbedingungen, Abstdnde

der Unterkonstruktion unter = 8mm
60 cm

Terrassenbelag im 6ffentlichen

Raum oder unter hoherer > 10mm

Belastung

=5mm

> 6mm

Abstdande der Befestigungspunkte

Der Achsenabstand der Unterkonstruktionsbalken héngt sehr stark von der Dicke der
Dielen, dem Befestigungssystem und der planmdRigen Belastung (Anwendungsfall)
ab. Holzterrassen, die ausschlieRlich von FuRgdngern genutzt werden und direkt Gber
einer Geschossdecke oder dem Boden eingebaut sind, kdnnen als nicht tragende
Bauteile eingestuft werden. Als Faustregel gilt ein mittigen Abstand zwischen
Unterkonstruktionsbalken, der dem Zwanzigfachen der Dielendicke entspricht. Die
folgende Tabelle gibt einige Beispiele fir die gréten zuldssigen Spannweiten bei
Ublicher Nutzung und Befestigung mit Schrauben an.

Ein Prifingenieur sollte immer zu Rate gezogen werden, wenn von der oben genannten
Faustregel abgewichen wird bzw., wenn sich die Terrasse im 6ffentlichen Raum
befindet oder mit héherer Belastung zu rechnen ist.

Fir unsichtbare Befestigungssysteme erfragen Sie bitte den Achsenabstand der
Unterkonstruktion bei den Herstellern dieser Systeme.

Achsenabstand

Dl GrbEe (i) Unterkonstruktion (mm)

endicke (mm)

125 400
19 145 460
125 480
2 145 550
95 450
24 125 600
145 650
95 590
28 125 720
145 750
95 760
33 125 840
145 880

Tabelle 1: Beispiele fir maximale Spannweiten fir Terrassendielen unter

tblichen Nutzungsbedingungen
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HOLZTERRASSEN

Teichterrassen

Pfosten mit einem Mindestmaf von 90 mm

x 90 mm und einem Achsenabstand von

400 mm bis héchstens 600 mm setzen. Die
Ldnge der Pfosten hdngt von der Teichtiefe
und der erforderlichen Griindungstiefe
(abhdngig vom Erdreich, aber mindestens

1 m) ab. Die Oberkanten mussen mit einer
Hirnholzversiegelung zuverldssig abgedichtet
werden.

Die Pfosten am oberen Ende mit Quertrégern
(mind. 45 mm x 70 mm) verbinden, die
Quertrager mit zwei Schrauben je Pfosten
befestigen. Der Abstand der Quertrager

zur Wasseroberfldache sollte beim iblichen
Wasserstand 200 mm betragen. Die Quertrdger
sollten nie im Wasser liegen.

Dielen mit einer Mindestdicke von 28 mm auf den
Quertradgern nach den vorgenannten Leitlinien fur
Terrassen befestigen.

400-600cm

=
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HOLZTERRASSEN

Oberflachenausfuhrungen fur

Terrassendielen

Accoya Terrassen kdnnen unbeschichtet bleiben,
werden dann aber grau mit der Zeit. Wie schnell
die Oberflache vergraut, hangt vom Standort
und der Jahreszeit ab, ist aber vergleichbar mit
anderen Holzern. Aufgrund der Tatsache, dass
Accoya ein ungiftiger Holzwerkstoff ist, konnen
Schimmelflecken an der Oberfldche auftreten,
wenn das Holz Uber einen léngeren Zeitraum
feucht bleibt, z. B. in Terrassenbereichen, die im
Schatten liegen. Weitere Informationen finden Sie
in der Accoya Holz-Informationsbroschiire, im
Abschnitt Verwitterung.

Die Enno Roggemann GmbH & Co. KG,

ein deutscher Distributor von Accoya, hat
mehrere ihrer profilierten und unprofilierten
Terrassendielen nach DIN 51130 beim MPA
Bremen prifen lassen:

Accoya LaBella Comfort

o gedlt, Langenorientierung R11

o Olbeschichtet, senkrechte Ausrichtung R11
Accoya (glatt)

* unbeschichtet, Ldngenorientierung R11

« unbeschichtet, senkrechte Ausrichtung R12

Die niedrigste mégliche Klasse, die sich aus
diesem Test ergibt, ist R9, wobei R13 die hochste
ist — je hoher die R-Bewertung, desto hoher

die Rutschfestigkeit. Beispielsweise gilt die
Klasse R11 fur Ladeneingdnge und offentliche
AuBentreppen und die Klasse R12 fir 6ffentliche
Kichen.

Accoya® Ausschreibungsleitfaden | V1.0 @ @



