Zukunft ist aus
diesem Holz™

Montageanleitung Terrassendiele
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Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Kauf unser Kebony-Terrassendielen haben Sie sich fiir ein Qualitatsprodukt entschieden. Damit Sie lange
Freude an unseren Produkten haben, mochten wir lhnen einige Tipps fir die Montage und Pflege der
Terrassendielen geben.

Fir eine erfolgreiche Montage beachten Sie bitte folgende Anleitung und halten sich bei der Planung und
Ausfiihrung immer an die 6rtlichen Begebenheiten und Bauvorschriften und beachten alle bekannten Regelwerke
wie z. B. ,Fachregeln 02 BDZ“ und die Broschiire ,Terrassen- und Balkonbeldge vom GD-Holz“. Bei statisch
belasteten Flachen wie Balkonen und aufgestinderten Terrassen, darf nur Kebony Clear 22 x 142 mit der
allgemein bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) verwendet werden. Die Vorgaben der abZ miissen ganzlich beachtet
und umgesetzt werden. Bei Abweichungen zu den Angaben der Montageanleitungen und Regelwerke muss die
Konstruktion mit dem Hersteller abgestimmt werden. Als Unterkonstruktion diirfen nur Kebony Character (z.B.
nord. Kiefer) oder Kebony Clear (z.B. Radiata) Produkte verwendet werden. ansonsten erlischt die
Garantieleistung. Um eine Beschadigung der Materialien zu verhindern, sollte die Ware von der Lieferung bis zur
und wahrend der Montage geschiitzt gelagert werden.

Kebony Terrassendielen haben bei Auslieferung einen dunkelbrauen Farbton der im Laufe der Zeit durch
Umwelteinfliisse wie z.B. Regen und Sonneneinstrahlung im bewitterten Auenbereich eine schéne natirliche
silbergraue Patina bekommt. Das dabei Uber die Holzoberfliche ablaufende Regenwasser, kann dunkle
Verfarbungen auf hellen Untergriinden hinterlassen. Hier sind im Vorfeld die ortlichen Begebenheiten zu prifen
und im Bedarfsfall ein entsprechender Wasserablauf zu gewahrleisten um dieses zu vermeiden. Bei liberdachten
Flachen wird die Farbveranderung weniger stark ausfallen und Unterschiede zu voll bewitterten Flachen sind
normal und lassen sich kaum vermeiden. Mit Spezialdlen, die flr Hartholzterrassen entwickelt worden sind, kann
der urspriingliche Farbton bei regelmaRiger Pflege und Wartung einigermalien erhalten werden. Beachten Sie
immer die Herstellerangaben und die Freigabe fiir eine Behandlung von Kebony Terrassendielen. Mogliche
Endrisse kénnen reduziert werden durch Verwendung von handelsiiblichen Wachsen und Olen als Hirnholzschutz.
Bei Kebony Character (z.B. nord. Kiefer) missen die Schnittkanten aller Bauteile zusatzlich mit einem biozid
wirkenden Anstrich z.B. SAICOS Stirnkanten-Wachs 8131K behandelt werden.

Verwenden Sie fiir die Befestigung der Dielen mindestens V2A Edelstahlschrauben und bohren moglichst immer
vor. Es sollte auch die erforderliche Korrosionswiderstandsklasse (KWK) beriicksichtigt werden.
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Montageanleitung Terrassendiele

Untergrund und Fundamente

Der Untergrund sollte aus einem wasserdurchldssigen Bodenaufbau bestehen und ausreichend verdichtet sein.
Optimal ist eine ca.20 cm starke Schotterschicht (Korn 0-32) mit einer ca. 5 cm Splitt- oder Brechsandschicht.
Optional kann darauf ein Wurzelflies gegen Unkrautbewuchs gelegt werden.

Es sollte bei der Erstellung des Untergrundes ein Gefdlle von 1-2% in Brettlangsrichtung der Terrassendielen
bericksichtigt werden (d. h. 1-2 cm Hohenunterschied je 1 m). Auf diesem Bodenaufbau werden als Fundamente
zum Bsp.. Gehwegplatten 25 cm x 25 cm gelegt. Die Platten sollten max. 50 cm Abstand bei Kebony Clear (z.B.
Radiata) 22x90 / 22x120 / 22x142 in der Breite haben. Bei Kebony Character (z.B. nord. Kiefer) Terrassendielen
28x95 / 28x120 / 34x140 darf der Abstand max.60 cm betragen. In Langsrichtung der Unterkonstruktion sollte der
Abstand max. 70 cm nicht iberschreiten (Mitte - Mitte Platte - bei hochkant verlegter Unterkonstruktion, bei flach
liegender Unterkonstruktion 50 cm).

Bei bereits gepflasterten alten Terrassen sollte zunachst Uberprift werden, ob ein ausreichendes Gefélle bzw.
Wasserablauf sichergestellt ist. Wenn nicht, sollten einige Steine entfernt werden, damit ein Versickern bzw. eine
schnellere Wasserabflihrung moglich ist.

Mogliche Abstande der Unterkonstruktion
max. 60 cm bei Kebony Chraracter (nord. Kiefer) Terrassendielen
max. 50 cm bei Kebony Clear ( z.B.Radiata )Terrassendielen

Ausrichtung , Gefédlle und Abgrenzung zu angrenzenden Rasenflachen

Die Ausrichtung von Terrassendielen sollte moglichst rechtwinklig zur Hauptlaufrichtung erfolgen. Dadurch wird
die Rutschsicherheit verbessert. Die Optik von Terrassen ist stark von der Verlegerichtung der Dielen abhdngig. Bei
einer Verlegung der Dielen quer zur Fensterfront kann das Gefalle von der Mitte her erfolgen und die Flache fallt
nach links und rechts hin ab. Einfacher kann das Gefalle vom Haus weg eingebaut werden. Wenn Terrassen ohne
Gefalle erstellt werden, muss mit zusatzlichen Pflege und Wartungsarbeiten gerechnet werden, da es zu starkerer
Algen- und Pfiitzenbildung kommen kann. Bei jeder Terrasse sollte immer ein optimaler konstruktiver Holzschutz
umgesetzt werden. Dazu zahlt eine gute Um- und Beliiftung aller Bauteile von Terrassen sowie ein ausreichender
Wasserablauf unterhalb des Dielen. Bei ebenerdigen Terrassen sollte eine Umrandung mit Steinen als Abgrenzung
zur Rasenflache erfolgen. Dadurch wird ein Einwachsen des Rasens zwischen die Terrassendielen und eine starkere
Auffeuchtung der Dielen verhindert. Wenn moglich sollte ca. 5 cm Abstand zur Rasenkante gehalten werden damit

ein Rasenmahen ohne Beschadigung des Holzes maoglich ist.

Rasenflache MRRRRRES RARRARES RRRRERS 4 §AEES

— Gehwggplatte‘
— Splitt- / Brechsand

A

Montage sollte oberhalb von Rasenflachen erfolgen Verlegung mit Gefalle 1-2% parallel zur Hausfront ~ Verlegung mit 1-2% Gefalle vom Haus weg
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Montageanleitung Terrassendiele

Unterkonstruktion

Schneiden Sie die Unterkonstruktionen auf die bendtigte Lange. Zuerst sollten die beiden dufleren Balken
ausgelegt werden. Optimal ist ein Abstand von 4-5 cm zur Rasenkante. Die Balken sollten mindestens einen
Abstand von 10 mm zur Hauswand haben und mit verzinkten Winkeln z.B. 35 x 50 x 50 mm, mindestens 3 mal auf
den Gehwegplatten befestigt werden (Vorne — Mitte — Hinten). Montieren Sie die Winkel auf der Innenseite der
Balken. Legen Sie unter die Unterkonstruktionsholzer ein Gummigranulat-Pad z.B. 8 x 60 x 90 mm, um eine
Ansammlung von Feuchtigkeit zwischen Gehwegplatte und Unterkonstruktion zu verhindern. An den aufleren
Reihen sollten die Pads mit ca. 70 cm Abstand ansonsten immer 1 mal an jedem Auflagepunkt der
Unterkonstruktion positioniert werden. Bei der Kebony Clear (z.B. Radiata) Unterkonstruktion kann auf die
Unterleg-Pads verzichtet werden.

7 Gﬁﬁﬁm&qpulat Unterleger
2B.8x60x90

Metallwinkel
z.B.35 x50 x 50

Ermitteln Sie nun die genauen Abstdande fir die weiteren Unterkonstruktionen. Achten Sie darauf dass moglichst
gleiche Abstinde eingehalten werden. So kann ein gleichmaRiges Schraubbild bei der spateren Verschraubung
erzielt werden. Die Unterkonstruktionen sollten mit einem Abstand von max.60 cm (Mitte-Mitte
Unterkonstruktion) bei Kebony Character (z.B. nord. Kiefer) Dielen verlegt werden, bei den 22x142 mm Kebony
Clear (z.B. Radiata) Dielen sollte der Abstand max. 50 cm betragen. Befestigen Sie alle Unterkonstruktionen auf
den Gehwegplatten mindestens 3 mal. (Vorne-Mitte-Hinten) Der Winkel in der Mitte kann riickseitig montiert
werden.

Bei Dachterrassen kann die Unterkonstruktion nicht auf dem Boden befestigt werden. Hierbei sollten zusatzliche
Querversteifungen eingebaut werden. Durch kurze Querhodlzer sogenannte Wechsel, ist das einfach zu l16sen.

Wenn bei Terrassen keine Moglichkeit besteht die Konstruktionsholzer auf dem Boden zu fixieren, muss mit
Wechseln eine verwindungssteife Konstruktion erstellt werden. ( z.B. bei gefliesten Flachen oder Montage auf

Kellerdecken)
Legen Sie die Querstlicke

waagerecht zwischen die
senkrecht verlegten
Unterkonstruktionen und
montieren Sie die Wechsel
mittig. Damit ist eine
ausreichende Bellftung und
Entwasserung sichergestellt.
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Montageanleitung Terrassendiele

Befestigung der Terrassendielen

Fangen Sie an der Hauswand mit der Montage der Terrassendielen an. Halten Sie einen Mindestabstand zur
Hauswand und anderen festen Bauwerken von 10 mm ein. Fiir eine gute BellUftung und zur Vereinfachung von
Pflege- und Wartungsarbeiten sollte der Abstand mindestens 15-20 mm betragen.

Die Terrassendielen sollten am Brettende ca. 20 mm {ber die Unterkonstruktion Uberstehen und rechtwinklig
gekappt werden. Je nach Standort und Klima, kann es erforderlich sein die Brettenden mit Hirnholzwachs zu
versiegeln. Dadurch kann die Gefahr von Endrissen verringert werden. Die Terrassendielen sollten an den
Brettenden immer 0,5-1 mm gréfler als der Durchmesser der Schraube vorgebohrt werden. Die Schnittkanten
sollten auf der Oberseite der Diele gerundet oder gefast werden.

< V2A Edelstahlschrauben min. 10 mm Abstand zur Hauswand

2.B.5x60

V\ Uberstand der Dielen ca. 20 mm

Kanten sollten gerundet oder
gefast werden.

Pro Brett missen mindestens 2 Verschraubungen auf der Unterkonstruktion erfolgen. Der Abstand der Schrauben
sollte ca.90-100 mm bei einer Brettbreite von 142 mm betragen. Bei schmaleren Brettern muss der Abstand
angepasst und moglichst weit auRen verschraubt werden.

Abstande der Terrassendielen

Verlegen Sie nun die weiteren Dielen mit min. 6 mm Abstand. Mit Gbereinander gelegten Metallwinkeln. 2 Winkel
=5 mm / 3 Winkel = 7,5 mm oder handelsiiblichen Abstandshaltern ist das einfach machbar. Bei gekrimmten
Dielen kann mit Spanngurten oder speziellen Spannvorrichtungen ein gleichmaRiges Fugenbild erzielt werden.
Kontrollieren Sie zwischendurch immer mal der Abstand zur Vorderkante der Unterkonstruktionen und verandern
Sie bei Bedarf die Fugenabstinde geringfligig. So kénnen Sie vermeiden dass die vordere Diele auf Breite
geschnitten werden muss. Das vorderste Brett sollte ca. 10 -20 mm {iber die Unterkonstruktion oder Uber das
Blendbrett iberstehen.
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Montageanleitung Kebony Terrassendiele

Ausfiihrung von Langenst6Ben

Bei grolRen Terrassenflachen kann es erforderlich sein Terrassendielen in der Lange zu stoRen. Die Bretter missen
dann immer rechtwinklig an beiden Enden abgeschnitten und gerundet oder gefast werden. Bei Bedarf sollte ein
entsprechender Hirnholzschutz mit handelsiiblichen Produkten wie z.B. Hirnholzwachs, vorgenommen werden.

BrettstéRe missen immer mit 2 Unterkonstruktionsholzern ausgefiihrt werden. Der Abstand zwischen den Holzern
sollte zwischen 30 und 60 mm liegen. Bei der Verlegung muss mit einer Fuge von mind. 5 mm und max.10 mm am
Stol gearbeitet werden. Der Hohenunterschied der Dielen bei StofRfugen darf bei der Verlegung nicht mehr als 3
mm betragen.

An Auflagepunkten der Terrassendielen auf der Unterkonstruktion, kann eine Trennschicht z.B. Streifen von
bituminierte Dachbahnen oder EPDM Streifen untergelegt werden die seitlich ca.20 mm Ulberstehen. Es werden
auch bestimmte Systeme wie Abstandshalter, PVC-Schniire oder Edelstahldréihte von verschiedenen Herstellern
angeboten. Bei Kebony Character muss zwischen Unterkonstruktion und Terrassendiele ein Abstandshalter
eingebaut werden um dadurch die Lebensdauer der Terrasse zu verlangern. Bei Kebony Clear ist ein Abstandshalter
nicht zwingend erforderlich wird aber empfohlen.

Fuge min. 5 mm @ 5 mm PVC- / Edelstahldraht
max. 10 mm oder Abstandshalter

Gummigranulat-Pads

LangenstoRe von Terrassendielen missen immer 2 Unterkonstruktionen ausgefiihrt werden. Abstandshalter sind optional einzubauen.

Montage von Abschluss Blenden
Die letzte Terrassendiele sollte ca. 10 mm Uber die vordere Verblendung Uberstehen. Bei Terrassendielen mit
seitlicher Nut muss bei der sichtbaren Verschraubung, die duRere Nut abgeschnitten werden.

Das Blendbrett kann aus einer Terrassendiele geschnitten werden und sollte mindestens 1 mal an jeder
Unterkonstruktionen befestigt werden. An besonders feuchten Standorten kann auf das Blendbrett als Abschluss
verzichtet werden, damit eine gute Belliftung sichergestellt wird.

‘
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.
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Montageanleitung Terrassendiele

Tipps fiir Verlegung der Terrassendielen
Bei allen Terrassendielen gibt es eine Oberseite und Unterseite. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise zu den
jeweiligen Profilen bei der Verlegung.

Die Oberseite ist die Seite mit den gerundeten Kanten.

Befestigung mit dem Camo Fixing System

Kebony Character Terrassendielen (28x90 / 28x120 / 34x145) kénnen auch mit dem Camo-Fixing-System befestigt
werden. Hierbei muss der Abstand von 6 mm eingehalten werden. Die Camo Montageanleitung muss zusatzlich zu
den Vorgaben dieser Montageanleitung beachtet werden.

Die Terrassendielen sind in unserem Werk sehr sorgfaltig sortiert worden. Holz als natirlicher Rohstoff hat
bestimmte Holztypische Merkmale wie zum Bsp. Aste oder auch vereinzelt vorkommender Drehwuchs, die aber
keinen Mangel darstellen. Durch den Produktionsprozess kénnen leichte Farbunterschiede bei der Lieferung
vorhanden sein. Diese Unterschiede gleichen sich mit der Zeit durch die spatere Bewitterung an.

Da am Markt sehr unterschiedliche Aluminium-Unterkonstruktionen erhaltlich sind, konnen keine allgemeine
Aussagen zur Verwendung getroffen werden. Wenn entsprechende Produkte verwendet werden sollen, stimmen
Sie die Verwendung mit Kebony und dem Hersteller ab.

Als Holzunterkonstruktion diirfen nur Kebony Character (z.B. nordische Kiefer) oder Kebony Clear (z.B. Radiata)
Produkte verwendet werden, ansonsten erlischt die Garantieleistung. Bei Verwendung von Aluminium
Unterkonstruktionen bleibt die Kebony Garantie erhalten.

An Terrassentiren sollte geprift werden ob eine zusatzliche Regenrinne fiir die Entwasserung erforderlich ist. Dies
ist dann notwendig ,wenn die Terrasse auf demselben Niveau wie der dahinter liegende Wohnraum erstellt wird.
Die Terrasse sollte nach aktuellen Regelwerken mindestens 150 mm tiefer liegen.

»Bei einer Ausfiihrung ohne Regenrinne auf dem Niveau des dahinterliegenden Bodens, miissen bei Starkregen
und Schnee geeignete Mafinahmen ergriffen werden, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann“.

Reinigung und Pflege
In regelméaRigen Abstanden sollte die Terrasse kontrolliert werden und von Laub, Dreck oder anderen Ablagerungen
befreit werden. Dadurch wird ein Pilzbefall vermieden und die Lebensdauer der Terrasse verlangert. Mit einem
handelsiiblichen Griinbelagentferner kdnnen Sie Algenbewuchs und leichte Verunreinigungen einfach entfernen
oder reinigen Sie die Terrasse nur mit Wasser und einer Birste. Es sollte kein Hochdruckreiniger verwendet werden.
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